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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
нахождения: l11024. оос9Ir:*у:^ y*"*,,?#;"'3т:r.".-;ЦЪ:l?3r:::ж";:;ж:нi iiт;;н*жъ:;;ж::тýtrрт" место
ОСУЩеСТВЛеНИЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ: 12741l,РОССИЯ, ГОРОД МОСКВа,.ЩМИТРовское пIоссе. дом 157, строение 9. офис с, этаж 02, помещение 92_045.Уникальныйномерзаписиобаккредитаци"uрaa.ф.акI(редитованныхлиц: RA.RU.llHB7З.
!ата решения об аккредитации:29,О4.2020.ТЙ"q,оЫq,ап., *l 1чzi1 tzs-эý-Ъi, uop.. электронной почты: expert.Stroyteh@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЪ
обшество с ограниченной ответственнс}стью ''ПРоИЗВодствЕнноЕ оБъЕдинЕнив ,,ьиЙскиЙ

КОТЛОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД,,

У"Н}'#?Хё:],Ё ffi;'r;'"ДИЧеСКОГО 
ЛИЦа) И аДРеС места осуществления деят)льности: 659300, россия, z\лтайский край, город Бийск, улица

Основной государственный регистрационный номер 1162225079147.
Телефон: +73854з02730 Ддрес электронной почты: 905924753 1@mail.ru
]ИЗГОТОВИТЕЛЬ

9jy:T:"_: Ограниченной ответственностью "пt)оизводствЕнноЕ оБъЕдинЕниЕ ,,Бийский
КОТЛОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД,,

I(од, тн вэд ЕАэс
8404100000

С О ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАН ИЯМ
l]ехнического регламента Таможенного союза "О безопасности оборулования, работающего под избыточньiм давлением'' (ТР ТС{lз2l201з)

С:ЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫДДН НА ОСНОВАНИИ
Протокоilа испытаний ЛЬ 22-337 от20,|0,2022 года, вьIданного Сибирским испытательныl{ центром систем оl,опления обцества с ограниченной ответс.I,венностыо"t]ибирский центр систем отопления', (регистрационный номер аттестата аккредитации росс RU.0001.22MX18)акта анализа состояния производства 20220927-04lТРl]Слдот 2.7.0g.2О22года, выданного Органом по сертификации Общества со граниченной ответственностью''СТРоЙтЕхэкспЕрт,,

!,окументация изготовителя согласно приложению блсrнк Лъ 086427з
Схема сертификации: lc
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Место нахождения (адрес юридического лицд) и аДрс:с места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 659300,Россия, Алтайский край, город Бийск, улица Соцr*п,"r"".ская, дом 2314

IIРОДУКЦИJI
Элементы оборудования (сборочные 

"ryryч,) и комплеmующие к нему, выдерживающие воздействие давления: экоцоil{айзеры блочные]{УГУНffЫеИСТаЛЬНЫе'ТqПаЭБ2-94И(ЭБ2-94ПУЭБЧ2-94И(ЭБЗл?:1Ц 
?Р?-|+2ИiЭЬz-i+ЫЭЬЧZ-tizиlэьчz-l+zпj,ЬЪi-zоои(эБ2-200пуэБLI2_200и(эБч2_:]00П)' ЭБ2-2збИ (ЭБ2-236Пу 

9Б_:??:qr (ЭБЧ2-2збП), эь)-з99У 
1,1в1-1_оопУ эвчl-юойiбЪчt-зооп-l, эБl-ззOи (эБl-ззOпу эБчl-зз.,и (эБчl-ззOп), эБl_з78I.i/:)БЧ1-378И" ЭБ1-646И (ЭБ1-646П)i ЭБЧr-О+СИ 1ЭВЧrJЬ+ОГЦ, Э9лr 1Цg r99r-z- /Э;Чl-iБy_!9!ч]jл01{],эБ1-80sи (эБl_s.sпу эБч1-80sи (эБчl_s.sll); эпс_?,5, вБэс-I-2/ Бвэс_I-2l эБс_I-2, вБэс_tI-2l ьliэс-tI-zz эь'i-ir_z, ввэс-lп_zz ввэс-lп-zi эiЬ-lп-z, вьэс-tч-t; ьвэс-li-ii эьс-lч-r, вБэс-ч-1/ Бвэс-ч_1/ эБс-ч-t, этс_2,5, с рабочим давлением до 2,5 МГIа вшючитель"О, iР:{:uл.]]11"1ные д,lя рабочей среды группы 2, категория 4-я, согласпо Прилоlкению Na l тр тс 0з21201з.

lЧТJ#ffiY#З 
ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛена в соответствии с ТУ 25.30,12-008 -оз,zцi,lзв-zоzz.\,:lкоЙ'оЙЙЪвЪiiБлочЙiЁ'.iугунныЕ и стдJlь]IыЕ,,

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФ ОРМАЦIбI
l л_ л* л ол Условия хранеНия: проllукция хранится в с).хих, проветриваемых складскихпOмещениях при температуре от 0 оС до +30 ос, при относительной влм<ности ,озд}*а не бЬлее В0 %. ёрок хранения (службы) указыв.lются вприлагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной докумеУЦИl;Qgqщggтвие продукции требованиям регламентаоеiеспечивdется п}тем нелосредствонного выполнения требований тр тс 0327)0i3давлениемD. 

урvл9rDgflпUlu бьlrtujlнсния треоований lP lC lJ'Z/zO|З ко _фffiffiфj&Цlлования, работающего пол избьlточным
;I*J'c,
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